traisy’

Immer wissen, wo alles ist.

traisy ® CT1

unkompliziert & glnstig Der einfache Kompakte

Der traisy CT1 ist Ortungsgerat, dass alle

wichtigen Anspriche an ein zuverlassiges
Ortungssystem erfullt.

Die Starke des CTL1 ist, neben dem kompakten
Gehause und den niedrigen Kosten, seine zuver > ANV el NIlEIgONEREERVEER]Y

lassige Ortung. Durch die Integration der Antenn (SMS, GPRS, TCP/IP)

EUCEELUEERICEE R CLE SRR LB IEN O Exakte Positionsbestimmung tiber GPS / GLONASS
so sehr wenige Maoglichkeiten, von aul3en auf dag
System einzuwirken. Die Kombination von GPS un
GLONASS erméglicht eine Ortung auch an Stelle © Autonomer Betrieb / Remote Administration

an denen diese mit dem Einsatz von nur einem defilll » ME1alpZ=Tlo B8] 0o a0 s DABI I S ST = e le W
Systeme nicht mdglich wére.

© Niedriger Energieverbrauch

Bewegungserkennung

. . . . | © Online Tracking / Fahrtenbuch / Historien
Der CT1 ist durch die Reduktion auf die Kernfunkti

onen ein kostengtinstiges aber trotzdem zuverlass
ges Gerat. Zusammen mit der Abstimmung auf digiil > NI E Y =EUNEIRE

Tracking-LOsung traisy ergibt sich so ein leistungsE » W e -R e 2o R eI N0 XIS R I s ReI VN8 = g T
starkes System, das auch den Buchhalter freut.

© Bereichs-Management / Geozonen

© Unkomplizierte und schnelle Installation

Durch die kompakte Bauweise sind fir den CT
Einbauorte mdéglich, die mit anderen Geraten nic
machbar waren.



Erfahren Sie menhr auf
vwvw.traisy.com/hardware

Was |hnen der traisy® CT1 bietet:

O Exakte Positionsbestimmung
© Hohe Zuverlassigkeit
© Einfache Installation

© Zuverlassige Ubertragung

© Geringe Storanfalligkeit
© Vielseitige Moglichkeiten zum Einbau

© Nahtlose Integration in Ihre Infrastruktur

Technische Daten:

-
Mafe

Akku
GPS/GLONASS
GSM

SMS

GPRS

TCP/IP
Stromversorgung
Temperatur

Sensoren
SIM-Karte
Schnittstellen

Antennen

.

65 x 56 x 18 mm (LxBxH)
unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

+10V bis 30V DC

Lagerung: -40°C bis +70°C
Betrieb: -25°C bis +55°C
Laden: -5°C bis +60°C

Bewegungssensor
Kartenleser fur Standard SIM-Karten

1x digitaler Eingang (Uber ZUndung)
2x digitaler Eingang

1x analoger Eingang

2x digitaler Ausgang

3x Status-/Diagnose LED

GSM: intern
GPS/GLONASS: intern

SpeZifikationen sind aufgrund von Modifikationen oder Verbesserungen Anderungen vorbehalten. Die Lagerungs- und
Benutzungsbedingungen des Gerates mit Batterie sind beschrankt auf den Temperaturbereich der Batterie.
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