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Wer sein Ziel kennt,
findet den Weg”

Laotse
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Loen Beditrfulssen unserer
Kunden zu folgen”.

Es ist nicht Daseinszweck der Navkonzept, Telematiklésungen als Selbstzweck zu entwickeln.

Der Daseinszweck der Navkonzept ist, einen Beitrag zur Erfullung eines Bedarfs zu leisten. Es
ist der Bedarf an innovativen Losungen, die einerseits auf modernstem Stand der Technik sind,
und lhnen andererseits Arbeit erleichtern und helfen, IThr Unternehmen nach vorne zu bringen.

Dieses Streben bestimmt die Art und Weise, wie wir unsere Produkte herstellen und vertreiben.

Dabei ist es uns wichtig, den Blick fiir ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen technologischer
Machbarkeit und Sinnhaftigkeit nicht zu verlieren.

Effizienz und Qualitdt ergeben sich daraus von selbst. Was wiederum Voraussetzung fur
Bestandigkeit ist.

Und Bestandigkeit wissen wir alle zu schatzen!

In diesem Sinne, freuen Sie sich auf eine Produktvorstellung, die
durch kontinuierliche Weiterentwicklung — unter Berlcksichtigung
lhres Bedarfs — entstanden ist.
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Ilhr Jochen Linden

Geschaftsfihrung Navkonzept GmbH



Mit mehr Effizienz ans Ziel ist nicht nur unser Slogan, sondern auch unser Ansporn. Die Entwicklung
der Kraftstoffpreise ist unklar, der Wettbewerb nimmt zu und gleichzeitig wird der Ruf nach Transparenz,
Nachhaltigkeit und héheren 6kologischen Standards von vielen Seiten lauter. Das sind fur uns gute Griinde
— gemeinsam mit unseren Kunden — wirkungsvolle und nachhaltige Telematik-L6sungen zu gestalten, die
ihr Unternehmen vorwarts bringen.

AllesauseinerHand-AnunseremStandortinMulheim
an der Ruhr entwickeln wir hochwertige Software, die
auf eine groBBe Nachfrage nach Prozessoptimierung
reagiert und den wachsenden Bedarf an Erfassung,
Bereitstellung und Aufarbeitung von unterschiedlichen
Daten aufgreift. Dabei zeichnet uns aus, dass wir unser
Know-how nutzen, um lhnen Telematik-Losungen aus
einer Hand anbieten zu kdnnen. Die Software wird
vollstandig mit eigenen Entwicklern in unserem Hause
entwickelt. Deshalb kénnen wir auch gezielt auf lhre
Wiinsche reagieren. Software — made in Germany!

Zulcunftsorientierung - Das bedeutet fur uns,
verantwortungsvoll mitunseren Ressourcen umzugehen.
Dazu gehort auch, dass wir als gesellschaftergefiihrte
Firma auf eine solide Finanzpolitik achten. Die
Auszeichnung der Creditreform AG mit dem Guitezeichen
.CrefoZert” bestatigt uns in diesem Bemuhen.

Entwicllung — Wie ein Haus, welches man Stein fur

Stein aufbaut, haben wir uns und unsere Produkte

kontinuierlich weiterentwickelt. Mit dem Markt, dem

Kundenbedarf und dem jeweiligen Stand der Technik. Und wie bei einem Haus ist es wichtig, ein gutes
Fundament zu haben. Unsere langjdhrigen Mitarbeiter und unser Know-how bilden unser Fundament.
Und wie ein Haus, an dem fleiig gearbeitet wird, wachsen auch wir stetig. Das Wachstum hat uns aber
auch dazu veranlasst, unsere Prozessablaufe durch den TUV priifen zu lassen. Mit dem Erfolg einer 1SO
9001-Zertifizierung.

Innovation und IT-Lésungen sind eng miteinander verknlpft. Doch wie soll das im Einzelnen aussehen
und welche Lésung ist fir welchen Kunden geeignet? Diese Fragen haben wir uns auch gestellt und
viele Antworten in der langjahrigen Zusammenarbeit mit unseren Kunden bekommen. Dabei sind
viele innovative Produkte und Lésungen entstanden, die wir hier in den folgenden Seiten auflisten und
beschreiben. Effizienz, Prozessoptimierung und Transparenz stehen bei unseren Entwicklungen immer im
Fokus.




N\ Novkonzept

Kundennadhe — Zu unseren Kunden zédhlen vorwiegend Firmen des Transport- und Logistikgewerbes.
Doch zunehmend bedienen wir auch den stark gewachsenen Bedarf an Losungen fir den Fuhrpark
von Betrieben, wie z. B. Vermieter, Handwerker, Monteure, Kuriere, Entsorger, Baufirmen und
Dienstleistungsfirmen. Hierbei wertschatzen wir einen konstruktiven, vertrauensvollen und persdnlichen
Umgang mit unseren Kunden.

Service — Durch unsere bundesweit regional
eingesetzten  Verkaufsberater  kdénnen  wir
sowohl unsere Kunden als auch unsere Partner
flachendeckend mit kompetenter Beratung
unterstiitzen. Obendrein finden Sie bei uns
keine kostenpflichtige Hotline. Dafir finden Sie
bei uns eigene Mitarbeiter, die eingebunden
sind in unseren Betriebsalltag und Ihnen
daher qualifiziert zur Seite stehen koénnen. Ein
motiviertes Team von Mitarbeitern — als groBes
Potenzial der Firma — unterstutzt Sie in lhrem
Bestreben, Geschaftsprozesse effizient zu
gestalten, Kosten zu senken und in der Zukunft
marktfahig zu bleiben. Und Uberdies finden Sie
ein groBes Partnernetz verteilt in Deutschland.
Und schlieBlich — fir alles rund um die Themen:
Hardware, Montage und Montageschulungen,
Vorortservice, Versand von AT-Ware und
Logistik - finden Sie bei uns ein angeschlossenes
Servicecenter, welches sich um lhre Belange
kimmert.

Umweltbewusstsein — Wir verstehen Umweltbewusstsein als Verantwortung, die in viele unserer
Entscheidungen einfliet. Daraus ergibt sich unser Streben nach einem verantwortungsvollen Umgang
mit Erde, Mensch und Tier. Das setzt ein respektvolles und faires Miteinander mit Kunden, Mitarbeitern
und Partnern voraus. Unser Rechenzentrum sowie unser Birogebaude werden zudem mit Strom aus
regenerativen Quellen betrieben.




Professionelle Telematik Losungen

K\ INntfermnetrortung K\ NAVAPP

Mit mehr Effizienz ans Ziel. Die mobile Trackinglosung

fiir das Tablet oder Smartphone.
Fahrermonitor
Auftragsverwaltung « Fahrauftrage
Fahrzeug-Telemetriedaten « Zeiterfassung
Tachographen fernauslesen « Nachrichtenfunktion
Erweiterbare Benutzeroberflache « Navigationssoftware
Ubersicht der Lenk- und Ruhezeiten » Positionsuibermittlung

N\ NavBAsIC N\ TACHOTO

Mit NavBasic haben Sie lhre Fahrzeuge Fiir das Auswerten und Archivieren der
im Blick. Daten des digitalen Tachographen.

« Liveortung » Auswertung

« Spurverfolgung « Archivierung

+ Tourenauswertung « Tatigkeitsnachweis

+ Aktivitatenauswertung + Darstellung der VerstoBe

Alle Fahrzeuge auf der Karte

Fahrer- und Fahrzeugverwaltung




N\ NavTMS

Temperaturdaten direkt online aus dem
Fahrzeug.

« Funktemperaturldsungen

» Alarmierung bei Events

* Anbindung an Euroscan, Carrier, TranScan,
Mitsubishi, Thermo King

N\ NAavSAM

Uberwachung von Baumaschinen.

+ Bestimmung der Position

« Uberwachung von Betriebszeiten
+ Auswertung von Eingangen

« Diebstahlsicherung

N\ OxoDrIVE

OkoDrive fiir die Reduzierung von
Kraftstoff- und Ressourcenverbrauch.

« Bewertung der Fahrer und Fahrzeuge
mittels Benotung

» Auswertung der relevanten Fahrzeugdaten

+ Stetige Auswertung

N\ NavsTU

Die unkomplizierte und energieautarke
Trackinglosung.

Energieautarke Uberwachung
Schnelle Montage
Diebstahlschutz

Laufzeiten bis zu 3 Jahre




K\ imtermnefortung))

Grundfunktionen

+ Live-Ortung

+ Gastzugange

» Druckansichten

« Mandantenfahig

+ Anderungslogbuch

¢ Zindungsdiagramm

« Fullstandsanzeige

» Fuhrparkverwaltung

« Allgemeines Logbuch

« Lademittelverwaltung

« Ortung bei einem Event

« Schalten von Ausgangen

« Datenspeicherung 2 Jahre

« Verschiedene Kartenlayer

« Geschwindigkeitsdiagramm

« Intervall-Ortung (GPRS/SMS)

« Anzeige der Geschwindigkeit

« Mehrere Touren gleichzeitig

« Darstellung als Druckansicht

* Anzeige der Zindung (ein/aus)

« Umfangreiche Rechteverwaltung

« Anzeige der Zindung (Bewegung)

« Export der Daten als CSV-Datei

» Position der Einheit als Adresse

» Optimierte Ansicht fir Smartphones

» Position der Einheit auf der Karte

« Darstellung der Touren als Tabelle

« Fahrzeugtermine (TOV, UVV, SP etc.)

« Auslesen des digitalen Tachographen

« Darstellung der Touren auf der Karte

* Anhanger-/Aufliegerzuweisung (manuell)

« Anhanger-/Aufliegerzuweisung
(automatisch)

Auswertung Fahrzeuge

FMS-Daten

Tagesauswertung

Taglicher Report als E-Mail
Fahrzeug-Logbuch

Einsatzplanung

Touren/Stopps/Dauer von Start bis Stopp

Auswertung Mitarbeiter

Spesen

Anzeige Mitarbeiter

An-/Abmeldezeiten

Mitarbeiter-Logbuch

Termine fur Mitarbeiter

Anzeige von Restlenkzeiten

Anzeige des aktuellen Arbeitsstatus

Anzeige von Lenk- und Ruhezeiten
Manuelle und automatische An-/Abmeldung

Adressen

Standzeiten

Wer-war-Hier?
Aufenthaltsmonitor
Adressen-Logbuch

Anzahl der Aufenthalte
Adressbereich festlegen
Anzeigen von Ein-/Ausfahrten
Adressen anlegen und verwalten

Alarmierung, Warnung und
Information

Startwachter
Auto-Geofencing
Software-Geofencing
Informierung per SMS
Informierung per E-Mail
Weckfunktion im Display
Temperaturiiberwachung
Geschwindigkeitswarnung




Funktionsliste

NavApp NavTMS

Kamera Funktemperatursystem
« Cockpit * Anzeige von Setpoints
« Scannen « Anbindung Temperaturschreiber
* Drucken « Anbindung Temperaturaggregate
« Auftrage « Alarmierung bei Uber-/Unterschreitung
* Kurztexte * Anzeige von Fehler- und Statusmeldungen
« Telefonie « Temperatursensoren an der Ortungseinheit

« Betankungen

* Mauteingabe

+ GPS-Kompass

» Mehrsprachig

« E-Mail-Empfang

¢ Dokumentenpool

¢ Rechteverwaltung

« Statusmeldungen

« Umgebungssuche

» Verkehrsmeldungen

» Tag-/Nacht-Ansicht

» Hardware Audio out

« Lademittelverwaltung

» Zentrales Adressbuch

« Temperaturdarstellung

« Zeiterfassungseingabe

«  Weckfunktion im Display

» Containerzuweisung manuell

» Anzeige des Navigationsziels

« Nachrichten senden/empfangen

* Anzeige der aktuellen Auftrage

» Anbindung Freisprecheinrichtung

+ Position als Adressbuchvorschlag

» Geschwindigkeits-/Drehzahlwarner

» Anzeige des aktuellen Arbeitsstatus

« Manuelle und automatische An-/Abmeldung

« Anhanger/Aufliegerzuweisung manuell/
automatisch

Temperaturiiberwachung nach der
Verordnung (EG) Nr. 1/2005
Graphische/tabellarische Darstellung der
Temperatur und Turkontakte

Anbindung und Tiertransportschnittstelle
Danish

OkoDrive

Kraftstoffverbrauch

Benotung nach Schulnoten

Fahrerbezogene Bewertung
Fahrzeugbezogene Bewertung

Ausfuhrliche Auswertung der Fahrzeugdaten

TachoToWeb

Tatigkeitsnachweise
Fuhrerscheinkontrolle

Auslesen aus der Ferne
Darstellung der VerstoBe
Archivierung der Fahrerkarten
Archivierung der Fahrzeugdaten
Berticksichtigung von Lenk- und
Arbeitszeiten




mlnferneforfung)))

Mehrere Touren
gleichzeitig darstellen

Problem-Filter

Arbeitsstatus

Temperaturstatus

m/

Aktuelle FMS-Daten

Letzter
Ziindungswechsel

Batteriespannung

Temperaturen







Ubersicht

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick. In der Ubersicht werden die Einheiten
gleichzeitig auf der Karte und in einer Liste angezeigt.

Erweiterte Ubersicht
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Fiir mehr Ubersicht kann die Listenansicht - parallel zur Kartenansicht - um weitere
Informationen ergidnzt werden.




Ausfiihrliche Ubersicht mit Auffilligkeiten

Temperatur
Warnungen

Tank-Fiillstand
Warnungen

Batterie
Warnungen

%—I Auftrags-
] Warnungen Durch Auswahl des Filters erscheinen nur Fahrzeuge, die
Auffilligkeiten vorweisen.

Tracking - Spurverlauf
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Alle Fahrt- und Standzeiten mit Zusatzinformationen, wie gefahrene Kilometer und
Durchschnittsgeschwindigkeit, Hohenmeter sowie Fahrer, findet man auf einen Blick.




Fahrzeuge im Umkreis / Wer war hier?

Durch einen Klick auf die Karte werden die Einheiten in der Nahe dargestelit.
Dazu werden die Entfernung und die Richtung der Einheit angezeigt.

Map Layer / Luftbild

©
-t
S
o
o.
J)
.
©
S
it
-
(o
(7))

Die Funktion Maplayer ermoglicht es, weitere Funktionen auf der Karte anzeigen zu lassen,
wie Tankstellen, PLZ-Gebiete oder Luftbilder.




Terminiibersicht

Termine fur:

Fahrzeuge
Mitarbeiter
Anhéanger
Wechselbriicken

Container

Eine Darstellung mit allen Terminen.
Farblich hinterlegt sind alle anstehende und fallige Termine.

Tagesauswertung

|ejlod 9i1emi}}os

Alles vom Tag

o Kilometerstande
o Einsatzzeiten

 Verbrauche

Bei den Tagesauswertungen werden alle ermittelten Daten
tibersichtlich liber einen ausgewahlten Zeitraum dargestelit.




Monitore fiir alle Stammdaten

Die Monitore fiir
Fahrzeuge, Mitarbeiter
und Adressen verfiigen
uiber Live-Kacheln, welche
einen schnellen Uberblick

ermoglichen.

Mitarbeiter-Monitor
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Der Mitarbeitermonitor
zeigt alle Daten zu dem
Mitarbeiter, wie:

Nachrichten
Fahrerbewertung
Spesen
Stammdaten
Dokumente
Einstellungen
Logbiicher




Adressen-Monitor

Der Adressmonitor
zeigt alle Daten zu den
Adressen, wie:

Aktivitaten
Lademittel
Einsatzzeiten
Aufenthalt
Dokumente
Einstellungen
Logbiicher

Fahrzeug-Monitor
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Der Fahrzeugmonitor
zeigt alle Daten zu dem
Fahrzeug, wie:

Nachrichten
Auftrage
Touren
Telemetriedaten
Temperaturen
Einstellungen
Logbiicher




©
it
p S
o
o.
)
P S
©
S
it
-
(@
(7))

Dateimanager

Im Dateimanager konnen Dokumente zu Fahrzeugen, Mitarbeiter und Adressen hinterlegt
werden, z.B. Zulassungsbescheinigungen, Fiihrerscheine und Ausweise.

Nachrichtencenter

Neue Nachricht

Im Nachrichtenfenster werden alle eingehenden und
ausgehenden Nachrichten aufgelistet. Dazu wird der jeweilige

Status der Nachricht angezeigt, wie z. B. versendet oder

Status Nachricht gelesen
gelesen.




Fahrauftrag senden

Uber das Portal

konnen Auftrage an

das Display gesendet
werden. Die Auftriage
beinhalten die Adresse
fiir die Navigation

und notwendige
Informationen zu dem
Auftrag, wie Kunde, Ware

und Zeiten.

Dokumente senden und empfangen
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Uber das Portal kénnen Dokumente an das Display gesendet werden oder vom Display
empfangen werden. Das konnen zum Beispiel Lieferscheine fiir den Fahrer sein oder Fotos,
welche aus dem Fahrzeug kommen.
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Diverse Auswertungen

Die verschiedenen Monitore bieten eine Vielzahl an Auswertungen, z. B. welcher
Mitarbeiter mit dem Fahrzeug gefahren ist oder wann das Fahrzeug betankt wurde.

Fahrauftragsliste mit Disposition

Alle aktuellen, offenen und erledigten Auftrage werden mit den jeweiligen Details in
einer Liste dargestellt. Zusatzlich konnen Auftrage erstellt werden und zu einem spéateren
Zeitpunkt disponiert werden.




Anhdangerverwaltung mit automatischer Kopplung

In der Anhdnger-/Aufliegerverwaltung werden alle Einheiten aufgefiihrt. Zudem wird
angezeigt, mit welchem Fahrzeug der Anhdnger bzw. Auflieger verbunden ist.
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Das Spesen-Modul wertet
die Fahrerkartendaten
aus und beriicksichtigt
diese fiir die Ermittlung
der Spesen. Dabei werden
die giiltigen Spesenzeiten
und Spesensitze

beachtet.




Umfangreiche Einstellungen

Unter den Einstellungen
fiir das Fahrzeug, den
Mitarbeiter, den Anhanger/
Auflieger oder die Adresse
konnen entsprechende
Konfigurationen

hinterlegt werden sowie
Informationen eingetragen
werden.

Stammdaten
Telematikeinstellungen
Alarme

Ausstattung

Adressen/Events - Auswertung
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In der Adressen-Auswertung wird dargestellt, welcher Fahrer mit welchem Fahrzeug
an einer Adresse war. Dazu wird die Zeit erfasst, in der sich der Fahrer an der Adresse
aufgehalten hat.




Umfangreiche Benutzerrechteverwaltung

Fiir die Vergabe von Rechten bietet das Portal eine umfangreiche
Benutzerrechteverwaltung. Die Rechte konnen innerhalb der verschiedenen Module erteilt
werden. Zusatzlich konnen dem Benutzer feste Fahrzeuggruppen zugewiesen werden.

Einsatzplanung
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Die Einsatzplanung ermoglicht eine iibersichtliche Terminplanung fiir Einheiten, wie
Fahrzeuge, Auflieger, Baumaschinen oder Container.




FMS - Ubersicht

Tankdiebstahl auf einen Blick

In der FMS-Ubersicht werden alle erfassten Daten auf der Karte

und in einer Liste angezeigt. Uber eine weitere graphische

Darstellung lasst sich ein moglicher Kraftstoffdiebstahl Liste FMS Details
ermitteln.

FMS - Erweiterte Auswertung
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In der FMS-Auswertung werden die erfassten Daten
ubersichtlich in verschiedenen Diagrammen dargestelit.
Somit erhdlt man einen besseren Uberblick iiber Fahrzeug und
Fahrverhalten.




Flotten - FMS - Auswertung

In Flotten-Auswertung werden alle relevanten Telemetriedaten in einer Liste
zusammengefasst. Die Darstellung ermoglicht eine bessere Vergleichbarkeit der Fahrzeuge
untereinander.

Virtuelles Cockpit
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Das virtuelle Cockpit zeigt alle verfiigbaren Daten der FMS-Schnittstelle an.




OkoDrive

Standzeit (Motor an)
Geschwindigkeit
Tempomat

Matrix

Okologische Bewertung

Drehzahl

Die OkoDrive-Auswertung gibt fiir die Bewertung des Fahrstils
eine detaillierte Darstellung der erfassten Daten.

OkoDrive - Auswertung
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Fiir eine kontinuierliche Bewertung werden die FMS-Daten mit der entsprechenden
Benotung fiir jeden Tag aufbereitet und in einer Liste angezeigt.




Temperatur - Turkontakt

Die Temperaturen
und Kontakte werden
als Liste und als
Punkte auf der Karte
angezeigt. Zusatzlich
werden auffillige
Temperaturwerte

hervorgehoben.

Temperatur - Kiihlaggregate
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Bei Anbindung an einen
Temperaturschreiber
oder Kiihlaggregat
werden die
dazugehorigen
Informationen separat in

einer Liste dargestellt:

Status
Setpoint
Betriebsart

Temperatur der Zone




Lenkzeiten aus dem Tachographen

Die Infoschnittstelle des
digitalen Tachographen
zeigt immer den aktuellen
Fahrer und Beifahrer und
ermoglicht eine Live-
Darstellung der Ruhe- und
Lenkzeiten sowie die Anzeige
der Tagesrestlenkzeit und
der Doppelwoche.

Diagramm

TachoToWeb - Client
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Der Client fiir das Auslesen der Fahrerkarte und des digitalen Tachographen erméglicht eine
komfortable Archivierung der Daten. Die Software dient sowohl zum Auslesen der Daten
am PC als auch zur Authentifizierung am digitalen Tachographen fiir das Remote-Auslesen.




Remote-Auslesen

Uber das Portal wird das Auslesen des digitalen Tachographen gestartet. Dabei kann
entschieden werden, ob Fahrer, Fahrzeuge oder beides ausgelesen werden soll.

TachoToWeb - Ubersicht
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Die Ubersicht von
TachoToWeb informiert
detailliert:

Name

Letzte Archivierung
Nachste Archivierung
Giiltigkeit der
Fahrerkarte

Fallige Fahrerkarten
werden farblich
hervorgehoben.
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TachoToWeb - VerstoBe auch mit Arbeitszeiten

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (EWG 3821/85, VO (EG) 561/2006 und ArbZG)
werden die entsprechenden VerstoBe in einer Liste fiir jeden Fahrer dargestellt. Fiir die
Belehrung kénnen die VerstoBBe in einem Belehrungsformular ausgedruckt werden.

TachoToWeb - Tatigkeitsnachweis

Die Tatigkeitsnachweise konnen schnell und unkompliziert im Portal von TachoToWeb
erfasst werden. Zusatzlich werden alle Tatigkeitsnachweise gespeichert.




TachoToWeb - Detaillierte Fahrer-Auswertung

Die archivierten Daten werden in TachoToWeb detailliert in einer Liste und einem
Diagramm dargestellt.

TachoToWeb - Fahrzeiten-Auswertung
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Die Aufstellung der Fahrzeiten zeigt die Arbeitszeiten von 22 - 6 Uhr auf.




App NaviD

Mit der App NavID kénnen die Fiihrerscheine jederzeit von auswarts kontrolliert werden.
In Verbindung mit einem eindeutigen Tag auf dem Fiihrerschein bestatigt der Fahrer somit
die Giiltigkeit seines Fiihrerscheins.

Mobile Ansicht
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Damit Sie auch unterwegs einen Uberblick behalten, gibt es vom Portal eine mobile
Ansicht, welche fiir die Darstellung auf Smartphones und Tablets optimiert wurde.




Schnittstellen

Navkonzept bietet eine Vielzahl an fertigen Schnittstellen zu anderen Anwendungen.
AuBerdem besteht die Moglichkeit weitere Schnittstellen zu anderen Anwendungen zu
realisieren.
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N AvAPP

Anhanger

Anmeldung

Fahrauftrag

Adressen

Einstellungen




Temperaturen

Dokumente

Umgebung




NavApp - Funktionen im Uberblick

Anmelden
Eingabe benutzerdefinierter Daten
zur Verifikation.

Navigation
Offnen der Navigationssoftware.

Fahrauftrige
Offnen der zugesandten
Fahrauftrage.

Temperaturen
Anzeige der Temperaturen vom
Fahrzeug/Anhanger.

Adressen
Anzeige von hinterlegten
Kundenadressen.

Umgebung
Anzeige von bekannten Adressen
in der Nahe.

Kamera
Offnen der Kamerafunktion.

Info
Informationen Uber das Tablet.

Status
Auswahl von vordefinierten Status.

Nachrichten
Empfang und Versand von
Nachrichten.

Anhéanger
Informationen Uber den
Anhanger/Trailer.

Telefon
Offnen der Telefonfunktion.

POI Check
Erstellen von eigenen
Points of Interest.

Dokumente
Anzeige von Dokumenten.

Einstellungen
Anpassen von Sprache, Display und
Lautstarke.




NavApp - Extras im Uberblick

Kompass
Offnen des Kompasses.

NavScan
Zugriff auf mobile Scanner.

Rechner
Offnen des Taschenrechners.

NavPrint
Zugriff auf mobile Drucker.

Hofdisposition

Disponieren auf eigenem Gelande.

Lieferschein
Manuelles Erstellen von
Lieferscheinen.

Uhr
Uhrzeit, Stoppuhr und Wecker.

Tankerfassung
Manuelles Erfassen der Tankbelege.

Warenschdden und Abweichungen
Aufnahme und Versand von
Warenschaden.

NaviD
Scannen von NFC-Tags.

Abfahrtskontrolle
Bestatigung der Kontrolle des
Fahrzeugs vor Antritt der Fahrt.

Telefonbuch
Zugriff auf vordefinierte Kontakte.

Trailerschaden
Aufnahme und Versand von
Trailerschaden.

Maut
Manuelles Erfassen der
Mautgebuhren.




Ortungseinheiten

Navkonzept OE Il Art-Nr.: 20110
Der ,Alleskdnner” von Navkonzept bietet eine Vielzahl an Méglichkeiten, ohne

den weiteren Einsatz von zusatzlicher Hardware. Die OE Il unterstitzt den An-
Externe GSM/GPS Antennen schluss von digitalen Ein-/Ausgangen, CAN/FMS-Schnittstelle, Infoschnittstelle
3 RS232 und Remoteauslesemodul des digitalen Tachographen, Temperatursystemen,
2 CAN Displays, TagStick, sowie dem iButton fiir die Authentifizierung.

K-Line

iButton Die OE Il ist eine Entwicklung von Navkonzept. Dadurch sind wir in der Lage,

4 digitale Eingange sie genau auf Ihre Anforderungen anzupassen. Daher empfiehlt sie sich

4 analoge Eingange besonders fiir den Einsatz fiir Ihre Projekte, z. B. fiir den Anschluss an Anbau-

E'gtale i‘;:ligénge bauelemente und Trailern sowie fiir die Integration von Steuerungsdaten und
ackup-Axu loT-Lésungen.

Fiir alle, die viele Informationen aus dem Fahrzeug benétigen.

iButton Kartenleser Temperatursystem NavTab Display IPX
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Ortungseinheiten

Navkonzept OE | Art-Nr; 200150

Ausgestattet mit einem GPS-Empfanger und einem GSM-Modem sendet
die Ortungseinheit Uber eine GPRS-Verbindung die aktuelle Position.

Einsatzbereiche:

Baumaschinen, Temperaturgefiihrte Fahrzeuge oder andere Einheiten an
denen mehrere Eingdnge erfasst werden sollen.

» 4 digitale / 4 analoge Eingdnge
» Digitale Ausgange
e Akkulaufzeit: ca. 5 Std.

Navkonzept OE IPX Art.-Nr.: 200160

Ausgestattet mit einem GPS-Empfanger und einem GSM-Modem sendet
die Ortungseinheit Gber eine GPRS-Verbindung die aktuelle Position.

Einsatzbereiche:
Trailer, Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen, Zweirader.

»  Spritzwassergeschliitzt IP-Standard 67
e Akkulaufzeit: ca. 5 Std.
» 3 Tage im Sleep-Modus

Navkonzept OE Mini Art-Nr.; 200140

Die OEmini ist eine kleine, handliche Ortungseinheit mit Akku fir den
mobilen Einsatz.

Sie ist sofort einsetzbar.
Eine Montage ist nicht notwendig.

e Spritzwassergeschitzt IP65
o Akkulaufzeit ca. 900 Positionen
*  Gewicht 60g




Ortungseinheiten

Navkonzept STU-T (Aufliegerbox) Art-Nr: 300130

Fur Einheiten, die nicht immer mit Strom versorgt werden, ist die
Navkonzept Aufliegerbox die richtige Lésung.

Ohne eine externe Stromversorgung sendet die Einheit lediglich ein paar
Positionen am Tag.

Im Strombetrieb erfolgt eine liickenlose Verfolgung und die STU-T wird
wieder aufgeladen.

Die Laufzeit im Akkubetrieb kann bis zu einem Jahr betragen.

Navkonzept STU-B (Batteriebox) Art-Nr.: 300100

Die Ortungseinheit ermdglicht mittels integrierter Batterie eine Einheit zu
Uberwachen, die Uber keine eigene Stromversorgung verfiigt.

Die Laufzeit im Batteriebetrieb kann bis zu 2 Jahren betragen.

Navkonzept STU-S (Solarbox) Art.-Nr: 300110
Die Ortungseinheit ist mit einem Solarpanel ausgestattet, das eine
Stromversorgung flr den integrierten Akku gewahrleistet. Ideal fur

Wechselbriicken und Container, die nicht gestapelt werden.

Die Laufzeit kann bis zu 7 Jahren betragen.




Displays

Display IPX

Das robuste Display

Das Display IPX ist ein robustes
Display nach Industriestandard
und ist daher fiir den
anspruchsvollen Einsatz geeignet.
Die Front ist kratz- und stoBfest,
sowie spritzwassergeschitzt.

Software:
Auftrage
Nachrichten
An-/Abmeldung
Statusmeldung
Navigation
u.v.m.

Anschlisse:
« RS232
« 2USB
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NavTab
Das Allround-Tablet

Das NavTab ist eine mobile
Einheit, welche eigenstandig
oder zusammen mit einer fest
montierten Telematik-Losung
eingesetzt werden kann.

Software:
Auftrage
Nachrichten
An-/Abmeldung
Statusmeldung
Navigation
u.v.m.

Leistungsmerkmale:

«  GSM/GPS
Kamera
Bluetooth
Integrierter Akku
WLAN, Audio out




Hardware

Scanner (Wi-Fi) Art-Nr.: 650120

Der Scanner (Wi-Fi) arbeitet drahtlos und véllig mobil. Die gescannten Dokumente
werden direkt an das Endgerat gesendet. Dank des integrierten Lithium-lonen-Akkus
ist der Scanner fur den mobilen Einsatz ausgerustet.

Drucker DIN A4 Art.-Nr: 650110

Mit dem Drucker bietet Navkonzept eine kompakte und zuverlassige Drucklésung
fiir den mobilen Einsatz im Fahrzeug. Die Dokumente werden bequem vom Endgerat
via Bluetooth an den Drucker gesendet. Optional kann der Drucker mit einem Akku
betrieben werden.

Digitale Ein-/Ausgange

Mittels der digitalen Eingdnge konnen weitere Information von der georteten Einheit
erfasst werden, z. B. Nebenantrieb, Sitzkontakt, Tlrkontakt etc.

Uber den Ausgang kénnen aus der Ferne digitale Relais geschaltet werden,

z. B. Wegfahrschutz.

Tank-Modul (Tank Watch) Art-Nr.: 650260

Das Tank-Modul iiberwacht den Fiillstand des Kraftstofftanks. Bei UnregelméaBigkeiten
|6st das Modul einen Alarm aus, welcher an den Unternehmer weitergeleitet wird.

iButton Reader / iButton Key Art.-Nr 650270/ 650260

Der iButton Key ermdglicht tber den iButton Reader die Authentifizierung an der
georteten Einheit, z. B. zur Anmeldung an einem Fahrzeug oder zur Erfassung von

Arbeitszeiten.




Hardware

Digitaler Tachograph - Infoschnittstelle Art.-Nr.: 650220

Die Daten der Infoschnittstelle werden direkt in das NAVKONZEPT-Portal gesendet.
Angezeigt werden die entsprechenden Restlenkzeiten, der Arbeitsstatus und die
Kilometerstande.

Digitaler Tachograph - Auslesemodul Art-Nr. 650230

Uber eine Schnittstelle werden die Fahrerkartendaten und die Fahrzeugdaten
Ubertragen. Dadurch wird das Auslesen am Fahrzeug hinfallig.

FMS Adapter Art-Nr: 600100

Der FMS-Adapter ermoglicht das Auslesen der Fahrzeugdaten vom CAN-Bus des
Fahrzeuges (Geschwindigkeit, Drehzahl, Tankinhalt, etc.). Die Anschlussmoglichkeit
muss seitens des Herstellers gewahrleistet sein.

CAN Klick - induktiv Art-Nr: 600110

Ist das Fahrzeug ohne FMS-Schnittstelle ausgestattet, werden die FMS-Daten
mit dem induktiven CAN-Interface erfasst.

CAN Interface Art-Nr.: 600120

Das CAN-Interface wird bei Fahrzeugen eingesetzt, welche keine FMS-Schnittstelle
haben und verschiedene CAN-Protokolle fiir die CAN-Daten verwendet werden.
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Hardware

NavTag Art.-Nr.: 650370

Der NavTag sendet eine eindeutige ID an die Ortungseinheit oder NavApp. Der

Tag ist mit einer Batterie ausgestattet und kann somit einfach und schnell an einer
Einheit montiert werden. Die Bauform ist sehr klein und kann damit flexibel genutzt
werden.

TagStick Art-Nr. 650360

Der Stick ermdglicht den Empfang von Navkonzept-Tags an der Ortungseinheit.
Mit diesem Stick werden alle mit Tags ausgestatteten Einheiten empfangen.

NavTag 2 Art.-Nr. 650380

Das Modul NavTag 2 sendet seine eindeutige Kennung. Somit kann eine Einheit
identifiziert werden und vom Fahrzeug zugewiesen werden.

Der NavTag 2 ist wasserdicht und die integrierte Batterie bietet eine lange Laufzeit.
Der NavTag 2 lasst sich schnell und unkompliziert an bewegliche Einheiten montieren.

Funk-Temperatur-System Art.-Nr.: 500100/500110

Die Temperatur- und Tirkontaktdaten werden per Funk an einen Empfanger in das
Fahrzeug Ubertragen und dann in das InternetOrtung-Portal gesendet. Die perfekte
Losung, wenn noch kein Temperatur-System eingebaut ist.

Schnittstelle Temperaturschreiber Art-Nr. 540100

Mit der Schnittstelle zu den Temperaturschreibern, wie Datacold, Thermo King
Touch, TranScan oder Euroscan, besteht die Mdglichkeit, die Daten in das System
von Navkonzept zu Gbertragen und im Portal InternetOrtung darzustellen.




Hardware

Schnittstelle Temperaturaggregate

Mit der Schnittstelle zu den Temperaturaggregaten besteht die Moglichkeit, die
Daten in das System von Navkonzept zu lGibertragen und im Portal InternetOrtung
darzustellen. Neben den Temperaturen, werden der Betriebsstatus des Aggregats,
die Fehlermeldungen sowie die Set-Points Ubermittelt.

Temperatur-Fiihlerkabel

Die Fuhlerkabel sind fiir den Anschluss an die OE |, OE Il oder die verschiedenen
Temperatursysteme von Navkonzept konzipiert. Die Fiihler werden in
unterschiedlichen Kabelldangen angeboten.

Tiirkontakt Art.-Nr: 140120

Der Magnet-Tirkontakt wird an die Ortungseinheit angeschlossen und signalisiert
das Offnen bzw. SchlieBen der Tiir.

Digitales Relais Art-Nr. 650240

Mit dem digitalen Relais kdnnen Uber die Ortungseinheit zusatzliche Schaltungen
durchgefiihrt werden, z. B. die Unterbrechung der Ziindung fiir den Diebstahlschutz.

RFID/Smartcard-Lesegerat Art-Nr.; 650340

Das RFID/Smartcard-Lesegerat erkennt zum einen die Kontrollaufkleber fiir die
Fihrerscheinkontrolle sowie auch die Fahrerkarten der Fahrer.

-
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Navkonzept GmbH
AlexanderstraBe 25
45472 Milheim an der Ruhr
Telefon: 0208/628094-0 Info@navkonzept.de
Telefax: 0208/628094-20  www.navkonzept.de






