
Der kleine Dauerläufer

Kommunikation über GSM/GPRS

Integrierter Bewegungssensor

Exakte Positionsbestimmung über GPS

Online Tracking / Historien

Bereichs-Management / Zonenalarme

Lange Laufzeiten (bis zu 5 Jahre)

Remote Administration

Witterungsbeständigkeit (IPX7)

Einfache Installation

Einfacher Austausch der Batterien

traisy® - Ein Produkt der tepcon GmbH

Unser traisy LT5 ist ein robustes Langzeit 
Ortungsgerät. Angetrieben von austausch-
baren Lithium-Batterien vereint er einfache 
Wartbarkeit mit einer außergewöhnlich lan-
gen Laufzeit.

Das wasserfeste und dennoch kompakte Gehäu-
se verleiht ihm darüber hinaus die nötige Flexibilität, 
die in dieser Gerätekategorie vorausgesetzt wird.

Der traisy LT5 bietet Ihnen genau das, was Sie 
von einem Langzeitortungsgerät zur exakten GPS-
Ortung erwarten können. Trotz seiner kompakten 
Abmessungen erlaubt das Gerät Laufzeiten bis zu 
fünf Jahren bei täglicher Signalübertragung. Durch 
die einfach auswechselbaren Batterien und den 
bereits integrierten Bewegungssensor, deckt der 
traisy LT5 dabei ein sehr breites Einsatzspektrum 
ab. Zusammen mit dem traisy Webportal ist vom 
effektiven Diebstahlschutz bis zur Ortung in Echt-
zeit alles möglich.

traisy® LT5 
genügsam und ausdauernd

Immer wissen, wo alles ist.

traisy® LT5



Ökonomisches Langzeittracking
Kompakte Abmessungen
Genaue Positionsbestimmung
Lange Laufzeiten (bis zu 5 Jahre)

Erfahren Sie mehr aufwww.traisy.com/hardware

traisy® - Ein Produkt der tepcon GmbH

Was Ihnen der traisy® LT5 bietet:

Technische Daten:

Spezifikationen sind aufgrund von Modifikationen oder Verbesserungen Änderungen vorbehalten.

Einfacher Austausch der Batterien
Einfache Installation
Einfache Handhabung
Hohe Ausfallsicherheit

Maße 118 x 70 x 27 mm (LxBxH)
Gewicht 140g (inkl. Batterien)
GPS u-Box GPS Empfänger
GPS Genauigkeit < 2.5m
GSM/GPRS Quad Modul (850/900/1800/1900 MHz)
Standby-Zeit 1800 Tage (bei einem Signal pro Tag)
TCP/IP unterstützt
SMS unterstützt
Bewegungserkennung unterstützt
Stromversorgung 3x CR123A Lithium Batterie (3 x 1.500 mAh)
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Sensoren Bewegungssensor
SIM-Karte Kartenleser für Standard-SIM
Schnittstellen Indikator LED

Serielle Schnittstelle (8-pin intern)
Antennen GSM: intern

GPS: intern
Schutzklasse IPX7
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Obere Wiesen 9
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