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Miniatur-Tracker zur Sicherung 

von Waren und Personen 
 

Beschreibung 
 

Beschreibung 

Die ubibox XS ist das kleinste integrierte 

Ortungssystem seiner Klasse. Alle 

Antennen (GSM, GPS), Sensoren und die 

Batterie sind im Gehäuse integriert. 

Die ubibox XS lässt sich leicht an jeder 

erdenklichen Stelle anbringen, z.B. als 

Schlüsselanhänger oder in Versandgut. 

Als Personenschutz lässt sich die rote 
Taste als Notfallmelder konfigurieren. Als 
Rückfallebene für GPS ist auch eine GSM-
Ortung (netzbasiert) möglich. 
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Nutzen 
 

 Diebstahlsicherung 

 Bereichsüberwachung  

 Einsatzkräfte-Alarmierung 

 Fahrtenbuch und Berichte 

 Ortung mit GPS oder GSM 
(Fallback)  

 Alarmweiterleitung per SMS und E-
Mail 

 Vermietungsmanagement 

 International - 6 
Oberflächensprachen 

 

 

 

Branchen 
 

 Sicherheit 

 Behörden 

 Logistik 

 Personensicherheit 
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Tracking Live 

Die Internet Plattform für den Disponenten 
 
ubinam Tracking Live ist eine 
Cloudbasierte-Lösung für die Fahrzeug-
ortung mit GPS oder Mobilfunk. 
Die aktuellen Positionen und die 
gefahrenen Strecken sind in Echtzeit 
sichtbar. Fahrten werden automatisch 

erkannt und sind einzeln darstellbar. Die 
gesammelten Daten stehen Ihnen grafisch 
und tabellarisch in Fahrtenbüchern oder 
anderen Berichten zur Verfügung. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten 
 

Technische Daten  

 GSM/GPRS Kommunikation und GSM-
Ortung 

 GPS 50 Kanäle 

 GSM Quad Band 

 Bewegungssensor 

 LiPolymer Akku  
(660 mAh oder 1320 mAh) 

 Maße: 57 x 38 x 15 mm 

 Gewicht: ca 35 g 

 auch mit IP69K geschütztem Gehäuse 
verfügbar 
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