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Fuhrparkortung 

Mit ubinam Tracking Live 
 

Beschreibung 
 
Warum Fuhrparkortung? 

Der Einsatz der Ortungstechnologie führt 
in nahezu allen Branchen zu deutlich mehr 
Transparenz, Effizienz und damit 
niedrigeren Kosten.  
 
Überall, wo Waren bewegt oder 
Dienstleistungen vor Ort beim Kunden 
erbracht werden, gibt es Bedarf an 
präzisen Aussagen über Status und 
Zielerreichung. 
 
Mit Fuhrparkortung kann der Disponent 
viel Zeit für Rückfragen sparen und 
zuverlässige Tätigkeitsnachweise 
erhalten. So bleibt ihm mehr Zeit für 
seine Kunden. 
 

Abbildungen 
 

 
  
Immer wissen, wo Ihre Fahrzeuge sind! 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

Nutzen 
 

• Plattformzugang von jedem 
internetfähigen Rechner 

• minutenaktuelle Positionsanzeigen 
erleichtern die Disposition und sparen 
viel Zeit für Telefonanrufe  

• genaue Auswertungen und 
Informationen über: Pausen, 
Arbeitsbeginn und -ende 

• Unterstützung für die Abrechnung an 
den Kunden oder Lohnabrechnung  

• Auskunft gegenüber dem Kunden über 
geschätzte Ankunftszeiten 

Branchen 
 

• Außendienst 

• Baugewerbe 

• Handwerk und Dienstleistung 

• Kurier und Transportunternehmen 

• Spedition und Logistik 
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Tracking Live 

Die Internet Plattform für den Disponenten 
 
ubinam Tracking Live ist eine Cloud-
Lösung für die Fahrzeugortung mit GPS 
oder Mobilfunk. 
Die aktuellen Positionen und die 
gefahrenen Strecken sind in Echtzeit 
sichtbar. Fahrten werden automatisch 
erkannt und sind einzeln darstellbar. Die 
gesammelten Daten stehen Ihnen grafisch 

und tabellarisch in Fahrtenbüchern oder 
anderen Berichten zur Verfügung. 
Fahrzeuge lassen sich mit einer 
Ortungsbox (ubibox M4) ausgestattet. 
Damit lassen sie sich effizient orten und 
verwalten. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartendarstellung Geschwindigkeitsdiagramm und Fahrtenbuch 

 

Technische Daten 
 

• integrierter Bewegungssensor 

• integrierte GPS/GSM Antenne 

• integrierter Bewegungssensor 

• 10,8 – 32 V Spannungs-Bereich  

• Temperatur: -40°C bis +85°C 

• Maße: 105 x 83 x 28 mm 

• *Anschluss einer externen Antenne 

• *Batterie 

• **3x digitale/ analoge Eingänge 

• **CAN Bus / **FMS Schnittstelle 
 

ubibox M4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

**Gekennzeichnete Funktionen lassen sich  

per Software aktivieren. 
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