
ubinam Telematik für den Mittelstand 

 

ubinam on demand GmbH 
Lochhamer Str. 31, 82152 Planegg (Martinsried)   ●   web: www.tracking-live.com 
tel.: +49 89 450 80 85-0   ●   fax: +49 89 450 80 85-19   ●   mail: info@ubinam.de 

Auftragsmanagement 

Mit ubinam Tracking Live 
 

Beschreibung 
 

Warum Auftragsmanagement? 

Eine erfolgreiche Disposition verlangt den 

kompletten Überblick über die Auslastung 

der Fahrer und Fahrzeuge, vor und nach 

jedem Auftrag.  

Aufträge können vom Disponenten 

hinterlegt und von den Fahrern sofort 

angenommen werden. Per Knopfdruck 

werden Ihre Fahrer zum Zielort navigiert. 

Zusätzlich können über das 
Navigationssystem Textnachrichten 
empfangen und versendet werden. 

Das Garmin kann außerdem als 
Freisprecheinrichtung genutzt werden. 

Damit reduziert sich die Zeit am Telefon 
von Fahrern und Disponenten  radikal. 
Somit haben Sie mehr Zeit, sich um Ihre 
Kunden zu kümmern. 
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Nutzen 
 

 Den Aussendienst ganz ohne 
Telefon steuern, nie mehr auf den 
Rückruf warten 

 Lang- und kurzfristige Aufträge 
gemeinsam planen 

 Unterstützung für grafische 
Tourenplanung, Drag+Drop 

 Fahrerrückmeldung über den 
Auftragsstatus in Echtzeit 

 Umfassende Berichterstattung 

 

 

 

Branchen 
 

 Handwerk und Dienstleistung 

 Kurierunternehmen 

 Ambulanz und Pflegedienste 
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Tracking Live 

Die Internet Plattform für den Disponenten 
 
ubinam Tracking Live ist eine 
Cloudbasierte-Lösung für die Fahrzeug-
ortung mit GPS oder Mobilfunk. 
Die aktuellen Positionen und die 
gefahrenen Strecken sind in Echtzeit 
sichtbar. Fahrten werden automatisch 

erkannt und sind einzeln darstellbar. Die 
gesammelten Daten stehen Ihnen grafisch 
und tabellarisch in Fahrtenbüchern oder 
anderen Berichten zur Verfügung. 

 

  

 
  

 

Daten M4+Garmin 
 

 integrierte GPS/GSM Antenne 

 integrierter Bewegungssensor 

 10,8 – 32 V Spannungs-Bereich  

 Temperatur: -40°C bis +85°C 

 Maße: 105 x 83 x 28 mm 

 *externe Antenne 

 *Batterie 

 3x digitale/ analoge Eingänge 

 *CAN Bus / FMS Schnittstelle 

 Garmin dezl (7‘‘ für LKW)  
oder Garmin nüvi (5‘‘ für PKW, 
Transporter) 

 FMI Adapter mit TMC 

Abbildung 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.tracking-live.com/
mailto:info@ubinam.de

